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Product specification
GRUNDFOS CATEGORY HEADING

Grundfos Sololift2
Nova porodica pumpi Grundfos SOLOLIFT2 predstavlja novu generaciju kompaktnih, malih prepumpnih uređaja za odvođenje 
otpadnih voda. Novi oblik proizvoda nudi brojne prednosti, a njegova svojstva garantuju sigurnost na području pogonske 
sigurnosti, montaže i servisa. Poboljšani mehanizam za usitnjavanje uveliko smanjuje opasnost od začepljenja. Motorna 
jedinica napravljena je na način  da se može izvaditi u jednom komadu, bez rastavljanja rezervoara - time se dolazi do uštede 
vremena, a i montaža je jednostavnija. Kao trenutno rešenje, jednostavniju montažu može izvesti čak i sam vlasnik, pomoću 
jednog odvijača. Konstrukcija u međuvremenu ostaje potpuno zatvorena, niko neće zaprljati ruke!
5 modela serije SOLOLIFT2 nude celovito rešenje za odvođenje otpadnih voda iz sanitarnih prostorija porodičnih kuća. 

Fleksibilni spoj omogućuje da se bilo koji sličan uređaj koji se nalazi na tržištu može lako zameniti za SOLOLIFT2.

Grundfos SOLOLIFT2 WC-1 
proizvodni broj 97775314

WC-1 je kompaktan automatski prepumpni uređaj s jednim dodatnim 
ulaznim priključkom pogodnim za dizanje otpadne vode iz lavaboa i fekalija 
iz toaleta s horizontalnim izlazom.

• Snažan profesionalni sekač
• Čist i jednostavan servis
• Kompaktan

Tehnički podaci
Mogući priključci: 1 toalet, plus 1 priključak,  
npr. lavabo ili pisoar
Potrošnja: Max. 620 W
Napon napajanja: 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Neto masa: 7.3 kg
Temperatura tečnosti: Max. 50°C
Nominalna struja: 3.0 A
Protok Max: 149 l/min.
Visina dizanja pumpe: Max. 8.5 m
Napojni kabel: 1.2 m, 0.75 mm2

Rad: S3 - 50% - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off)
Ulazne cevi: 32/36/40 mm prečnik
Ispusne cevi: 22/25/28/32/36/40 mm prečnik
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Grundfos SOLOLIFT2 CWC-3 
proizvodni broj 97775316

CWC-3 je pogodan za dizanje otpadne vode u domaćinstvu iz tuša, 
bidea, lavaboa i toaleta koji je okačen na zid. Specijalno je dizajniran za 
instalacije ugrađene u zid.

• Snažan profesionalni sekač
• Čist i jednostavan servis
• Instalacija ugrađena u zid

Tehnički podaci
Mogući priključci: �1 toalet, plus do 3 priključka s lavaboa,
tuša, bidea, pisoara 
Potrošnja: Max. 620 W
Napon napajanja: 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz 
Neto masa: 7.1 kg
Temperatura tečnosti: Max. 50°C
Nominalna struja: 3.0 A
Protok: Max. 137 l/min.
Visina dizanja pumpe: Max. 8.5 m
Napojni kabel: 1.2 m, 0.75 mm2

Start i stop nivo: Start: 72 mm iznad dna
                                 Stop: 52 mm iznad dna
Rad: S3 - 50% - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off)
Ulazne cevi: 32/36/40/50 mm prečnik
Ispusne cevi: 22/25/28/32/36/40 mm prečnik
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Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 
proizvodni broj 97775315

WC-3 ima 3 dodatna ulazna priključka pogodna za dizanje otpadne 
vode u domaćinstvu iz tuša, bidea, lavaboa i toaleta s horizontalnim 
izlazom.

• Snažan profesionalni sekač
• Čist i jednostavan servis
• Kompaktan

Tehnički podaci
Mogući priključci: 1 toalet, plus do 3 priključka s lavaboa, tuša, 
pisoara, bidea 
Potrošnja: Max. 620 W
Napon napajanja: 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Neto masa: 7.3 kg
Temperatura tečnosti: Max. 50°C
Nominalna struja: 3.0 A
Protok: Max. 149 l/min.
Visina dizanja pumpe: Max. 8.5 m
Napojni kabel: 1.2 m, 0.75 mm2

Start i stop nivo: Start: 72 mm iznad dna 
                                 Stop: 52 mm iznad dna
Rad: S3 - 50% - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off)
Ulazne cevi: 32/36/40/50 mm prečnik
Ispusne cevi: 22/25/28/32/36/40 mm prečnik

4 x +  1 xØv = 0.7 m/s
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D-2 je pogodan za dizanje sive otpadne vode iz tuša i 
lavaboa. D-2 je moguće ugraditi ispod ili do tuša ili 
lavaboa.

• Izuzetno kompaktan
• Čist i jednostavan servis
• Nizak nivo starta

Tehnički podaci
Mogući priključci: tuš, lavabo
Potrošnja: 280 W
Napon napajanja: 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Neto masa: 4.3 kg
Temperatura tečnosti: 50°C
Nominalna struja: 1.3. A
Protok: Max. 119 l/min.
Visina dizanja pumpe: Max. 5.5 m
Napojni kabel: 1.2 m, 0.75 mm2

Start i stop nivo: Start: 58 mm iznad dna 
                                 Stop: 35 mm iznad dna
Rad: S3 - 50% - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off)
Ulazne cevi: 36/40 mm prečnik
Ispusne cevi: 22/32 mm prečnik

Grundfos SOLOLIFT2 D-2 
proizvodni broj 97775318

Grundfos SOLOLIFT2 C-3 
proizvodni broj 97775317

C-3 je pogodan za dizanje sive otpadne vode do 90°C iz 
industrijskih mašina za veš, mašina za sudove, kuhinjskih 
sudopera, kade, tuša, bidea i lavaboa.

• Snažan, s odabirom nivoa starta
• Čist i jednostavan servis
• Izuzetno kompaktan

Tehnički podaci:
Mogući priključci: mašina za veš, mašina za sudove, tuš,  
kada, kuhinjska sudopera, bide, lavabo
Potrošnja: 640 W
Napon napajanja: 1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Neto masa: 6.6 kg
Temperatura tečnosti: 75°C neprekidno (90°C do 30 min)
Nominalna struja: 3.1 A
Protok: Max. 204 l/min.
Visina dizanja pumpe: Max. 8.5 m
Napojni kabel: 1.2 m, 0.75 mm2

Start i stop nivo: Start: 65 mm iznad dna
                                 Stop: 35 mm iznad dna
Rad: S3 - 50% - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off)
Ulazne cevi: 32/36/40/50 mm prečnik
Ispusne cevi: 22/25/28/32/36/40 mm prečnik
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